






























































BRUGERVEJLEDNING OG
SIKKERHEDSANVISNINGER TIL

DEN ENESTAENDE, PATENTEREDE KERAMISKE RUBY
FIRES-BRZANDER, ET PRODUKT FRA RUBY DECOR B.V.

SORG FOR AT GEMME DENNE BRUGERVEJLEDNING, SA L/ENGE PRO-
DUKTET ER | BRUG. DETTE PRODUKT MA KUN SAELGES SAMMEN MED
DENNE BRUGERVEJLEDNING.

Den keramiske Ruby Fires-breender ma kun anvendes af voksne, som er kompetente og
har leest og forstaet sikkerhedsanvisningerne og retningslinjerne i denne brugervejledning.

VIGTIGT

+ Den keramiske breender er kun beregnet til dekorative formal og ikke som primaer
opvarmningskilde. Kontroller den lokale lovgivning inden ibrugtagning.

- Bioethanol er et farligt stof pa fareniveau 3 ifalge UN 1987

+ Sorg for at kontrollere de nationale og/eller regionale lovbestemmelser om sikker opbevaring
af braendstof.

+ Brugen af den keramiske braender til forskellige formal eller som abent ildsted, hvor der
anvendes braendbare veesker eller materialer, er ikke tilladt.

- Den keramiske braender slukkes ved hjzelp af rillen pa oversiden.

« Nar den keramiske breaender er overfyldt, er der risiko for at spilde breendselsveesken, f.eks.
ved sammenstod. Dette kan fremkalde ukontrollerbare flammer.

* Spildt veeske skal fijernes, for den keramiske breender teendes.

« Flammerne kan ikke justeres pa rillen. Den skal altid veere helt aben, nar den er i brug.

- Undga at ryge, nar du pafylder breendselsvaeske eller teender breenderen. Risiko for eksplosion!

- Den keramiske braenders konstruktion ma ikke eendres.

« Advarsel! Undga at pafylde breendselsvaeske, nar den keramiske braender er varm.
Risiko for eksplosion!

 Flammerne ma aldrig bergre indersiden af metalindsatsen.

+ Undga fysisk kontakt med bioethanolet.

- Det er forbudt at betjiene den keramiske breender for barn og personer, der er pavirket af alkohol,
stoffer eller medicin, eller personer, som er fysisk eller psykisk svaekkede.

« Hold barn og keeledyr pa sikker afstand.

« Yderfladerne bliver varme under brug. Tilstraekkelig opmaerksomhed er pakreevet.

« Veer forsigtig med har og breendbart tgj.

+ Undga at bleese ind i ilden.

* Forlad aldrig breenderen uden opsyn.

- Undga at placere breendbart materiale, f.eks. papir, karton, stof (tgj) osv. pa eller
omkring braenderen.

+ Hold rillen lukket, nar breenderen ikke er i brug.

* Enhver brug af den keramiske braender til afbreending af nogen form for materialer ud over
Ruby Fires’ bioethanol er ikke tilladt.

* Anvend kun reservedele, der er udtrykkeligt godkendt af Ruby Fires.

+ Advarsel! Hvis flammerne rammer bagsiden af indsatsen, skal du straks slukke ilden og kontakte
din leverandor.

* Opbevar en brandslukker eller et brandteeppe inden for reekkevidde.

* Ikke egnet til kontinuerlig drift.

« Oprethold en sikkerhedsafstand pa 50 cm til breendbare materialer.
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INSTALLATION AF KERAMISK BRANDER

- Den keramiske braender skal placeres eller haenges pa et fundament eller en veeg,
der er varmeresistent.

- Ved montering pa en vaeg anbefaler vi en sikkerhedsafstand pa 1 cm fra veeggen med henblik pa

at sikre en naturlig luftgennemstrgmning.

+ Kontroller, at vaeggen/bordet/gulvet, hvor den keramiske braender er placeret, er i stand til

at beere dens veegt.

» Fjern aldrig isolationslaget pa bagsiden. Brandfare!
- Kontroller, at installationen af den keramiske breender er i vater, bade vandret og lodret.

Dermed sikrer du, at der ikke flyder vaeske ud af breenderen.

- Oprethold en sikkerhedsafstand pa mindst 1 meter til andre genstande (til venstre, til hajre

og foran). Hold braendbare genstande (f.eks. gardiner, mabler eller boghylder) vaek fra den
keramiske braender.

- Undga at placere breendbare genstande oven pa apparatet.
- Undga at placere den keramiske breender ved siden af, under eller pa en vindueskarm.

Brandfare!

« Anvend kun den keramiske breender i et rum uden treek, ellers kan der forekomme soddannelse.

Det er imidlertid vigtigt at have tilstreekkelig ventilation.

* Ruby Fires leverer sin egen unikke braendselsveeske: Ruby Fires-bioethanol kaldet CL100. Den

keramiske braender kan kun fungere optimalt i kombination med denne Ruby Fires-bioethanol.
Anvend aldrig anden vaeske eller gel til at fylde eller genopfylde den keramiske braender. Det
kan forarsage tilstopning eller beskadigelse af det keramiske element inde i breenderen, hvilket
resulterer i flammer af darlig kvalitet. En anden konsekvens er, at garantiens daekning ophgrer.
Undtagelser skal aftales med Ruby Fires.
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Ma kun anvendes i et
omgivelser uden traek.
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Undga at placere ildstedet
i neerheden af breendbare
genstande.

INSTALLATION | EN RUBY FIRES-ENHED

Placer den keramiske braender i indsatsen (kontroller, at den er i vater)

Flyt aldrig apparatet, mens
der er i drift.

INSTALLATION | EN EKSISTERENDE PEJS

Placer den keramiske braender pa det valgte sted (kontroller, at det er i vater). Den kreevede
minimumafstand over braenderens top er: 50 cm. Brandfare!

INSTALLATION | ET SPECIALTILPASSET PROJEKT

Se installationsanvisningerne pa webstedet www.rubyfires.com for at fa naermere oplysninger om
installation i et specialtilpasset projekt. Ved brug af flere breendere ved siden af hinanden, skal du
se de seerlige retningslinjer for installationen.

INSTALLATION AF LUKKET GLASAFSKARMNING

Vi anbefaler, at du anvender den lukkede glasafskeermning. Glaspladerne kan installeres

pa breenderen med de skruer, der falger med breenderen. De forhindrer, at flammerne

rammer bagsiden. Stram skruerne til i handen. Glas udvider sig, nar det bliver varmt. Kontakt

leverandgren, hvis flammerne bliver ved at ramme bagsiden. Brugen af to glasplader er kun

nedvendigt, nar ildstedet har to abne sider (uden lukket bagside).

+ Ruby Fires har udviklet er seerligt saet af keramiske breendestykker og smasten, som fungerer
som dekoration i den keramiske braender. Placer dem omkring breenderabningen, dvs. det
(hvide) keramiske element pa breenderen. Breenderabningen ma ikke veere tildeekket. Nar
dekorationsmaterialet placeres i flammerne, medferer det ungdig soddannelse og risiko for
farlige situationer. Undga at bergre dekorationsmaterialet, indtil det er kalet af i mindst 30
minutter. Risiko for forbreendinger!

- Af sikkerhedsmaessige grunde ma du aldrig benytte andet dekorationsmateriale til den keramiske
braender end det originale seet af keramiske Ruby Fires-breendestykker eller smasten. Undga
at bruge bade breendestykkerne og/eller smastenene samtidigt med glasafskaermningen.
Brandfare! Nar du placerer den keramiske breender op mod en bagveeg (f.eks. bagveeggen i
en breenderenhed), skal du sgrge for, at flammerne altid breender lodret. Det kan du opna ved
at bruge glasafskaermning, breendestykker, smasten eller en spoiler. Hvis flammerne rammer
bagsiden, skal du straks slukke for ilden og kontakte din leverandar! Se vores websted for at fa
forskellige eksempler.

SADAN FYLDES DER BRANDSELSV/ESKE PA DEN KERAMISKE

BRANDER

+ Brug kun CL100 til at fylde den keramiske braender.

- Abn rillen en tredjedel, s& pafyldingsabningen er synlig.

« Placer den medfelgende tragt i pafyldningsabningen.

+ Heeld forsigtigt Ruby Fires-bioethanol i tragten, indtil den keramiske sten er maettet, og mens du
sikrer, at veeskeniveauet holder sig under elementets overside. Stop, nar vaesken bliver synlig i
abningen, sa den ikke overstiger MAX-angivelsen.

O )

H

Braender Forste pafyldning  Genopfyldning
Keramisk braender Mini (4114) + 1 liter + 0,8 liter
Keramisk braender Lille (4120 + Silo) + 1,5 liter + 1 liter
Keramisk braender Stor (5820) + 2 liter + 1,5 liter
Keramisk linjebraender (8014 + 8013) + 2,5 liter + 2 liter
Keramisk linjebreender (11814) + 3,5 liter + 2,5 liter

FOPFYLDNING AF DEN KERAMISKE BRANDER MED RUBY FIRES CL100-

- Det er vigtigt, at veesken aldrig flyder uden for pafyldningsabningen.

- Sarg for, at opfyldningen af den keramiske breender foregar forsigtigt og langsomt, sa den ikke
bliver overfyldt.

* Hvis der bliver spildt vaeske, skal du bruge en blad, absorberende klud til at rengore stedet.

- For at opna optimale flammer skal breenderen fyldes op, indtil veesken bliver synlig i abningen.
Nar den keramiske braender bliver fyldt med CL100 for forste gang, bliver det keramiske element
inde i braenderen helt maettet af braendselsvaeske. Vaesken vil altid blive delvist absorberet af
stenen. Derfor er det ngdvendigt at fylde mere bioethanol pa breenderen den forste gang i

forhold til de efterfalgende gange.

Heeld aldrig braendselsvaeske i
et breendende apparat.

Overfyld aldrig
apparatet.

Heeld aldrig breendselsvaeske i et
varmt apparat.

ADVARSEL.: Sarg for, at veesken ikke flyder uden for pafyldningsabningen. Hvis der bliver spildt

veeske uden for pafyldningsabningen, skal du tarre veesken op, for du teender for ilden.

Brandfare! Der ma aldrig veere ild uden for braenderabningen. Det er farligt og kan bevirke, at ind-

satsen bliver deformeret og malingen pa indsatsen bliver beskadiget. Hvis den keramiske braender

bliver overfyldt, skal den overskydende vaeske fjernes, far den keramiske breender taeendes. Fjern

yderbekleedningen pa den keramiske braender. Model 4114L har klemmer pa siden, som holder

yderbekleedningen pa plads. Traek klemmerne udad for at fierne yderbeklaedningen.

- Advarsel: Bliv ved med at fylde pa, indtil pafyldningsniveauet forbliver synligt i breenderens
pafyldningsabning. Niveauet skal holde sig under MAX-angivelsen.

+ Kontroller yderbeklezedningen med jeevne mellemrum for spildt braendselsvaeske.

- Nar den keramiske braender er fyldt op, skal du fierne tragten. Nu kan du abne rillen hel.
Breenderabningen er synlig, og den keramiske braender er klar til brug.

- Braendselsveeske skal opbevares pa et brandsikret sted.

Pas pa: Rillen er ikke en flammeregulator!

Rille aben Rille lukket
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SADAN GENOPFYLDES DEN KERAMISKE BRANDER

« Luk rillen, nar den keramiske braender er braendt tor.

« Kontroller ngje, at der ikke er nogen form for ild pa overfladen.

+ Advarsel: Heeld aldrig breendselsveeske pa, mens breenderen er teendt — Det er livsfarligt!

+ Vent mindst 30 minutter, indtil Ruby Fires-braenderen er kolet af.

* Yderligere anvisninger finder du under “Sadan fyldes der braendselsvaeske pa den
keramiske breender”

TAENDING AF DEN KERAMISKE BRANDER

Der sidder en rille til breenderabningen pa den keramiske braenders overside. Nar den keramiske

braender ikke er teendt, er rillen lukket (for at forhindre at bioethanolet fordamper). Nar rillen abnes,
bliver breenderabningen med den keramiske sten synlig. Den keramiske braender kan teendes med

en lang lighter eller taendstik, men kun nar intet er placeret pa abningen, og Ruby Fires CL100 er
godt fyldt op som beskrevet i: “Sadan fyldes der breendselsveeske pa den keramiske breender”

Teend aldrig et varmt
apparat.

ABNING OG LUKNING AF RILLEN

Rillen kan abnes med de medfelgende handtag.

VEDLIGEHOLDELSE

Nar den keramiske braender bliver hyppigt anvendt, kan der opsta misfarvninger pa oversiden.
Den sorte belaegning i neerheden af breenderabningen kan blive oplost. Det er normalt og skader
ikke kvaliteten af produktet. Undga at bruge et slibende produkt til rengering af indsatsen.
Rengor overfladen med en fugtig klud eller et ikke-slibende rengeringsmiddel til rustfrit stal.
Glasskaermene kan rengares med et renseprodukt til keramiske komfurer. £Endringer og/eller
tilpasninger pa indsatsen, overfladen eller braenderen er uacceptable og ophaever garantiens
daekning. Ruby Files kan ikke holdes ansvarlig for mulige ting- eller personskader som folge af
misbrug eller inkompetent brug af indsatsen og den keramiske braender.

Serg altid for, at sma barn
eller keeledyr er under opsyn.

VENTILATION AF RUMMET

Nar den keramiske breender anvendes i lukkede rum, skal der sgrges for tilstraekkelig ventilation!
Foruden kuldioxid (CO2) skal der sgrges for en tilstraekkelig forsyning af frisk luft (abning pa 150
cm?). Utilstraekkelig ventilation kan forarsage forgiftning af den lugtfrie kulilte. Der geelder

en reekke krav om den tilforte maengde frisk luft pr. ildsted. Tag hgjde for den minimale
rumstorrelse (se nedenfor).

Forsigtig! Temperaturen pa glasafskaermningen foran ildstedet kan na 90-140°C, og oversiden
af biobraenderen kan na hele 200°C, nar breenderen er i brug!

braendertype =indhold Mal.

opvarmning Rum

(liters) (cm) (m2) (m?2)
4114 1 40x15x8 ca.?2 min 25
4120 + Silo 1,5 40x20x8 ca. 2,5 min 25
5820 2 60x20x8 ca.3 min 35
8014 + 8013 2 80x20x8 ca. 3,5 min 35
11814 2,5 120x15x8 ca. 4,4 min 40
Problem Mulig arsag

Forekomst af sod

Forekomst af sod

Braendetid er for kort

Braendetid er for kort

Flammer er for hgje

Flammer er for lave, ikke
synlige

Breender afgiver en
raslende lyd

Flammer er bl3, ikke synlige

Flammer er der stadig,
efter rillen er lukket

GARANTI

Forkert braendstof

Breenderabning er tildeekket af
dekorationsmateriale

Forkert braendstof (f.eks. gel)
Breender er ikke blevet fyldt
helt

Forkert braendstof eller treek

Breender er ikke blevet fyldt
helt

Forkert braendstof (f.eks. gel)
eller

overfyldning

Forkert braendstof (f.eks. gel)
eller

Braendselsveesken er naesten
opbrugt

forbrug braendetid
(ltr. pr. t.) (timer)
0,30 3

0,50 3

0,50 4

0,55 3,5/4
0,65 3,5/4

Losning

Brug KUN Ruby Fires CL100

Kontroller, at breenderabningen
er fri for dekorationsmateriale

Brug KUN Ruby Fires CL100

Brug KUN Ruby Fires CL100
Sluk breenderen. Lad den kole
af i mindst 30 minutter, og
pafyld igen.

Brug KUN Ruby Fires CL100
Forebyg treek!

Sluk breenderen. Lad den kole
af i mindst 30 minutter, og
pafyld igen.

Brug KUN Ruby Fires CL100

Brug KUN Ruby Fires CL100
Sluk breenderen. Lad den kole
af i mindst 30 minutter, og
pafyld igen.

Abn rillen, og luk den
hurtigt igen for at afbryde
ilttilfarslen

Garantien pa dette produkt er to ar. Eventuelle aendringer pa overfladen eller indersiden af
den keramiske breender, som skyldes brugen af produktet, er ikke omfattet af garantien pa den

keramiske braender.

Ruby Fires forbeholder sig retten til at foretage tekniske eendringer med henblik pa at forbedre
produktet og dets egenskaber/sikkerhed.
Ruby Fires vil gerne takke dig, fordi du har kebt denne keramiske braender. Hvis alle

instruktionerne bliver fulgt ngje, vil den keramiske braender ikke danne sod eller afgive lugt.
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GENERELLE RETNINGSLINJER FOR INDBYGGET ENHED

* Kun til indenders brug.

+ Undga placering i fugtige rum.

+ Sorg for, at der er tilstraekkelig ventilation.

+ CL100 er en meget breendbar veeske, som skal handteres med forsigtighed.

+ Materialerne omkring braenderen kan blive varme. (Fare for forbraendinger)

« Kun beregnet til brug af voksne (18 ar eller aldre).

« Hold barn og keeledyr pa sikker afstand.

+ Kontroller, at alle gasslanger i neerheden af breenderen er lukkede.

* Anvend kun den keramiske veeske CL100 og den originale dekoration fra Ruby Fires.

- Vi anbefaler pa det kraftigste, at dekorationen placeres veek fra direkte kontakt med flammerne
fra braenderen

Sorg for, at der er tilstreekkelig ventilation. Det kan f.eks. vaere en udluftningskanal eller en abning
under deren.

ANBEFALEDE BYGGEMATERIALER:

Nedenngevnte materialer er ikke braendbare og har en isolerende funktion.
Andre materialer er naturligvis tilladte.

* Promafour®-plade

* Promatect®-plade

* Super-lsol-plade

* Promaglaf®-isolationsteeppe
* Insulfrax-isolationsteeppe

INDBYGGET KERAMISK BRANDER
Fordybning til keramisk braender uden indbygget enhed:

4114B/4114S (6 KG) 412 x 142 x 78 mm (L x B x H)
4120B (9,3 KG) 410 x 204 x 78 mm (L x B x H)
5820B/5820S (12,3 KG) 580 x 204 x 78 mm (L x B x H)

Abning til keramisk braender med topplade og uden indbygget enhed:
4114LB/4114LS (6,2 KG) 409 x 137 x 78 mm (L x B x H) Topplade: 431 x 159 mm
5820LB/5820LS (13,2 KG) 576 x 200 x 79 mm (L x B x H) Topplade: 598 x 222 mm
8014LS/8013 (14,1 KG) 822 x 158 x 78 mm (L x B x H) Topplade: 823 x 159 mm
11814LS (18,8 KG) 1184 x 141 x 78 mm (L x B x H) Topplade: 1207 x 164 mm

| T r |

Instruktioner i indbygning af en keramisk braender uden indbygningsenhed:

+ Fordybningen til breenderen skal veere fremstillet af et varmeresistent materiale.

- Sorg for en frihgjde pa mindst 400 mm over den keramiske breender og en afstand pa mindst
50 mm i siderne.

« Kontroller, at materialerne over den keramiske braender er fremstillet af varmeresistent materiale.

* Hvis der er placeret flere keramiske breendere ved siden af hinanden, skal der mindst veere en
afstand pa 100 mm mellem den keramiske breender og sidematerialet.

- Undga at placere breendbare materialer (gardiner, dekoration, mabler osv.) inden for en
afstand pa 50 cm.

+ Placer den keramiske Ruby Fires-braender i fordybningen.

+ Kontroller, at den keramiske braender er i vater.

- Placer tilslutningerne og glasset pa breenderen. Undga at spaende skruerne pa
glasset for hardt, da glasset udvider sig, nar det bliver varmt.

- Placer dekorationsmaterialet, smasten eller braendestykker, omkring den keramiske sten.
Undga at placere dekorationen i direkte kontakt med flammerne.

INDBYGGET ENHED

Fordybning til brug af indbygget enhed:

indbygget enhed S 640 x 420 x 210 mm (H x B x D)
indbygget enhed L 670 x 590 x 220 mm (H x B x D)
indbygget enhed XL 460 x 870 x 210 mm (H x B x D)
(med et stykke pa 910 mm i bunden)

indbygget enhed XXL 460 x 1195 x 200 mm (H x B x D)
(med et stykke pa 1240 mm i bunden)

Instruktion til brug af indbyggede enheder:

+ Fordybningen til breenderen skal veere fremstillet af varmeresistent materiale.

« Hold en afstand pa 50 mm i begge sider af den indbyggede enhed. Dette rum skal fyldes
med isoleringsuld

* Placer den indbyggede enhed i fordybningen. Kontroller, at enheden er i vater.

- Monter den indbyggede enhed pa vaeggen ved at fastgare skruerne gennem hullerne
i sidestykkerne.

+ Kontroller, at skruerne, som holder den indbyggede enhed, sidder helt fast i det
anvendte materiale.

+ Hvis du gnsker det, kan du tildeekke sidestykkerne. Husk, at tildeekningen skal veere af
et varmeresistent materiale.

+ Placer den keramiske Ruby Fires-breender i den indbyggede enhed.

- Placer tilslutningerne og glasset pa breenderen. Undga at speende skruerne pa glasset for hardt,

da glasset udvider sig, nar det bliver varmt.
- Placer dekorationsmaterialet, smasten eller breendestykker, omkring den keramiske sten.
- Undga at placere dekorationen i direkte kontakt med flammerne.
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